Die Vorteile des VIC-ZEROGRID®

gegenuber einer herkdmmlichen PV-Anlage www.vic-speicher.de

* Keine Netzvertraglichkeitspifung durch das 6rtliche EVU Uberwachen und verwalten Sie

Ihren VIC-Sonnenspeicher.
* Kein Einspeisemanagement notig
Melden Sie sich bei Ihren
kostenfreien VRM Konto an und
tippen Sie auf Ihren Standort,
um Systemdiagramm, Strom-
systemstatus und Energiefluss
Ihres VIC-Sonnenspeichers
anzeigen zu lassen.

* Keine Reduzierung der Wechselrichterleistung
* Modernste Lithium Mangan Akkutechnologie

* Keine extra Besteuerung / Umlage des Eigenverbrauchs

* Keine Gewerbeanmeldung und Buchhaltung nétig
* Keine Veroéffentlichung der Ertrags- und Anlagendaten
Ihr VIC-Fachpartner:

* Keine extra Zahlergebihren, da kein extra Zahler nétig ist

* Maximaler Autarkiegrad von bis zu 90%, (DC-Ladung)

* 40 Jahre Systemerfahrung ,weltweit"




NEUANLAGEN BESTANDSANLAGEN NEUANLAGEN BESTANDSANLAGEN NEUANLAGEN BESTANDSANLAGEN

5 kW Wechselrichter Leistung, 230V/50Hz 5 kW Wechselrichter Leistung, 230V/50Hz

VIC-Sonnenspeicher als Nachristung an bestehende
Stromversorgung, mit intelligen- Photovoltaikanlagen, BHKW oder 5,0 kWh Hoppecke AGM VRM (nutzbar) 5,0 kWh Hoppecke AGM VRM (nutzbar)
ten MPPT-Solarladeregler und Windstromanlagen. 5 kW MPPT Laderegler 230V VIC-Multilader

USV-Wechselrichter.
Stringanschlussbox

g 8 9 kW Wechselrichter Leistung,400V/50Hz* 9 kW Wechselrichter Leistung, 400V/50Hz*
10,0 kWh Hoppecke AGM VRM (nutzbar) 10 kWh Hoppecke AGM VRM (nutzbar)
PV-Modulfléche zur Speicherbank mit 10,0 kWh vic 10 kW MPPT Laderegler 3 x 230V VIC-Multilader
Energieversorgung Batteriespeicher. Einfach im Laderegler Wechsel- Stringa nschlussbox

richter

Baukastensystem aufristbar.
230V/50Hz

MPPT

100% ,griine Energie".

UBERSCHUSS
N N EINSPEISE
% = BVU 10 kW Wechselrichter Leistung, 230V/50Hz 10 kW Wechselrichter Leistung, 230V/50Hz
8 z t 10,0 kWh Hoppecke AGM VRM (nutzbar) 10 kWh Hoppecke AGM VRM (nutzbar)
] 8 10 kW MPPT Laderegler 2 x 230V VIC-Multilader
> .
INV\E/:'STER S VIC-INVERTER 48V/230V Stringanschlussbox
48V/230V L VIC-MULTI-CHARGER

PLUG-IN Technologie.
Sicherheitsschrénke im
Industriedesign.

Leistungserh6hung durch
grosseres PV-Modulfeld und
starkeren Wechselrichter.

48-52,4V DC

15 kW Wechselrichter Leistung, 400V/50Hz* 15 kW Wechselrichter Leistung, 400V/50Hz*
10,0 kWh Hoppecke AGM VRM (nutzbar) 10 kWh Hoppecke AGM VRM (nutzbar)
10 kW MPPT Laderegler 3 x 230V VIC-Multilader

Stringanschlussbox

»Stabilitdt & Sicherheit®

*400V/50Hz 3-Phasen Drehstrom
Wechselrichter Leistungsangabe = Dauerleistung, bei
einer Maximalleistung von 200% der Nennleistung

LFMP (Lithium-Eisen-Mangan-Phosphat) Batterien als
~Systemupgrade" erhaltlich.

www.vic-speicher.de www.vic-speicher.de www.vic-speicher.de
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